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K20 Lämlåsstolpe
Lämlås för tunga fordon
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Vårt huvudkontor och produktion ligger i LIDKÖPING, Sverige 
med lokala försäljningskontor i Tyskland och Italien. Vi har ett 
väletablerat nätverk av distributörer i Europa och Asien.
95 % av vår verksamhet exporteras.

Vår tekniska kompetens, långa erfarenhet och flexibla produktion 
gör att vi kan förse våra kunder med såväl standardiserade som 
kundanpassade lösningar för att passa deras behov. Vår pro-
duktion sker i egen regi, med den senaste produktionstekniken. 
Allt för att säkerställa att våra kunder får produkter av högsta 
kvalitetsstandard och prestanda.

Med Kinnegrip som din leverantör får du en engagerad partner 
och användarvänliga och högkvalitativa produkter.

Läs mer på www.kinnegrip.se

Kinnegrip, ett svenskt företag etablerat 1966, som 
utvecklar, tillverkar och marknadsför lås- och 
säkerhetslösningar för kommersiella fordon. Vi har 
lång erfarenhet av att utveckla och producera 
användarvänliga och säkra lösningar för 
godstransporter.

K stolpar
Lämlås- och pendelpelarsystem för medelstora och tunga 
kommersiella fordon..
T50 
Lämlås för lätta lastfordon.

C10 stolpar
Stolpar för Curtainsider.

Våra lösningar
Kinnegrip erbjuder lås- och säkerhetslösningar i stål och alumini-
um för kommersiella fordon, med slutanvändaren i fokus:

Vår ambition - säkra låslösningar med 
slutanvändaren i fokus

http://www.kinnegrip.se
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K20 Lämlås
K20 är ett toppmodernt låssystem för 
flakbyggnationer bestående av lämlås för
tunga och medeltunga kommersiella fordon.

K I N N E G R I P

K20 är ett användarvänligt och flexibelt låssystem som 
finns i olika höjder och konfigurationer. Utformad för läm-
mar från 400 mm som finns i ED-belagd grundfärg eller 
galvaniserat stål och aluminium.

K20-lämlås är en användarvänlig och säker lösning, mon-
terad på flakets kantlina. Stolpen, som har en inbyggd 
säkerhetslösning,  fälls lätt ned för att hänga i stolpfästet 
vid lastning och lossning. Detta ger ett öppet och lättill-
gängligt lastutrymme med fokus på god funktionalitet, 
hög personsäkerhet och enkel hantering. 

Funktionalitet

K20 lämlås är designad för flak med utanpåliggande 
lämmar. Stolpen sitter fast i ett stolpfäste som är 
monterat på flakets kantlina. I stolpen finns reglar 
som i ett låst stängt läge är fixerad i lämbyglar. 
Lämbyglar är monterade på flakets lämmar. När 
handtaget öppnas, rör sig regeln nedåt vilket gör 
att lämmen kan fällas ner.

För att frigöra stolpen från stolpfästet, trycks båda 
handtagen nedåt till ändläget. Detta läge frigör kilar 
i stolpfästet. Stolpen kan sedan fällas ut och antin-
gen hängas ner eller frigöras för att ge ett helt öppet 
lastyta.

Design och säkerhet

Stolpen är försedd med en lastindikator som 
förhindrar oavsiktlig eller riskabelt handhavande. 
Lastindikatorn indikerar när det finns ett tryck på 
insidan av lämmen på grund av lastförskjutning.

Som en säkerhet för användaren så måste båda 
handtagen tryckas ner till ändläget för att kunna 
avlägsna stolpen ur sitt stolpfäste.

 Tillgänglig i stål och aluminium

 Standardiserade och kundanpassade 
jjjjlösningar

 Användarvänlig med hög säkerhet

 Ger ett öppen lastyta
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K20 Lämlås översikt
K20 LÄMLÅS
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VÄNSTER HÖGER MTRL

204301-B 204401-B Stål

204302-B 204402-B Alu

204303-B 204403-B Varmförz

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Alu

400 mm
ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

204301-B 204302-B 204303-B K20 Framstolpe  400 Skruvbar vänster 2,40 kg 1,70 kg

204401-B 204402-B 204403-B K20 Framstolpe  400 Skruvbar höger 2,40 kg 1,70 kg

204302 K20 Framstolpe  400 vänster 1,70 kg 

204402 K20 Framstolpe  400 höger 1,70 kg

204201 204202 204203 K20 Sidstolpe  400 7,10 kg 4,70 kg

204701 204702 204703 K20 Bakstolpe 400 BBE vänster 6,90 kg 4,60 kg

204801 204802 204803 K20 Bakstolpe  400 BBE höger 6,90 kg 4,60 kg

204901 204902 204903 K20 Bakstolpe  400 BBD vänster 6,90 kg 4,60 kg

204001 204002 204003 K20 Bakstolpe  400 BBD höger  6,90 kg 4,60 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kundanpassning enligt önskemål. 

FRAMSTOLPE 400 MM SKRUVBAR

K20 LÄMLÅS

Produktdata

Toppvy Alu

Toppvy Stål & Varmförz.

SIDSTOLPE 400 MM

VÄNSTER HÖGER MTRL

204701 204801 Stål

204702 204802 Alu

204703 204803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

204901 204001 Stål

204902 204002 Alu

204903 204003 Varmförz

Toppvy Stål & Varmförz. Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Alu
Toppvy Alu

BAKSTOLPE 400 MM BBE BAKSTOLPE 400 MM BBD

ART.NR MTRL

204201 Stål

204202 Alu

204203 Varmförz

400

163

357

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

VÄNSTER HÖGER MTRL

204302 204402 Alu

Toppvy Alu

FRAMSTOLPE 400 MM
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VÄNSTER HÖGER MTRL

205301-B 205401-B Stål

205302-B 205402-B Alu

205303-B 205403-B Varmförz

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Alu

500 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

205301-B   205302-B  205303-B  K20 Framstolpe  500 Skruvbar vänster 2,80 kg 1,90 kg

205401-B 205402-B 205403-B K20 Framstolpe  500 Skruvbar höger 2,80 kg 1,90 kg

205302 K20 Framstolpe  500 vänster 1,90 kg

205402 K20 Framstolpe  500 höger 1,90 kg

205201 205202 205203 K20 Sidstolpe  500 8,00 kg 4,90 kg

205231  205232 205233 K20 Sidstolpe  500 Kinnetop 8,20 kg 5,00 kg

205701  205702 205703 K20 Bakstolpe  500 BBE vänster 7,80 kg 4,60 kg

205801 205802 205803 K20 Bakstolpe  500 BBE höger 7,80 kg 4,60 kg

205901 205902 205903 K20 Bakstolpe  500 BBD vänster 7,80 kg 4,60 kg

205001 205002 205003 K20 Bakstolpe  500 BBD höger  7,80 kg 4,60 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kundanpassning enligt önskemål. 

FRAMSTOLPE 500 MM SKRUVBAR

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

SIDSTOLPE 500 SIDSTOLPE 500 MM KINNETOP

Toppvy Stål & Varmförz. Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

205701 205801 Stål

205702 205802 Alu

205703 205803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

205901 205001 Stål

205902 205002 Alu

205903 205003 Varmförz

ART.NR MTRL

205201 Stål

205202 Alu

205203 Varmförz

ART.NR MTRL

205231 Stål

205232 Alu

205233 Varmförz

BAKSTOLPE 500 MM BBE BAKSTOLPE 500 MM BBD

500

357

163

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

VÄNSTER HÖGER MTRL

205302 205402 Alu

Toppvy Alu

FRAMSTOLPE 500 MM



12        K I N N E G R I P  K 2 0 K I N N E G R I P  K 2 0      13

600

457

130

60

53

113
10

33,5

59,5

39,5

3527

33,5
59,5

39,5

3527

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

206301-B 206401-B Stål

206302-B 206402-B Alu

206303-B 206403-B Varmförz

600 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

206301-B 206302-B  206303-B K20 Framstolpe  600 Skruvbar vänster  3,10 kg  2,10 kg

206401-B 206402-B  206403-B K20 Framstolpe  600 Skruvbar höger  3,10 kg  2,10 kg

206302 K20 Framstolpe  600 vänster 2,10 kg 

206402 K20 Framstolpe  600 höger 2,10 kg

206201 206202 206203 K20 Sidstolpe  600  9,20 kg 5,20 kg

206231  206232 206233 K20 Sidstolpe  600 Kinnetop 9,40 kg 5,30 kg

206232-
SPEC

K20 Sidstolpe 600 Kinnetop utan port 5,30 kg

206701  206702 206703 K20 Bakstolpe  600 BBE vänster 9,00 kg 5,10 kg

206801 206802 206803 K20 Bakstolpe  600 BBE höger 9,00 kg 5,10 kg

206901 206902 206903 K20 Bakstolpe  600 BBD vänster 9,00 kg 5,10 kg

206001 206002 206003 K20 Bakstolpe  600 BBD höger 9,00 kg 5,10 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kundanpassning enligt önskemål. 

FRAMSTOLPE 600 MM SKRUVBAR

600

457

163

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

206302 206402 Alu

FRAMSTOLPE 600 MM
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Toppvy Stål & Varmförz. Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

Toppvy Aluminium

ART.NR MTRL

206201 Stål

206202 Alu

206203 Varmförz

ART.NR MTRL

206231 Stål

206232 Alu

206233 Varmförz

ART.NR MTRL

206232-
SPEC Alu

SIDSTOLPE 600

SIDSTOLPE 600 MM KINNETOP SIDSTOLPE 600 MM KINNETOP UTAN PORT
Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

206701 206801 Stål

206702 206802 Alu

206703 206803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

206901 206001 Stål

206902 206002 Alu

206903 206003 Varmförz

BAKSTOLPE 600 MM BBE BAKSTOLPE 600 MM BBD
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3527

800 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

208301-B  208302-B  208303-B  K20 Framstolpe   800 Skruvbar vänster  4,00 kg  2,50 kg

208401-B 208402-B  208403-B  K20 Framstolpe   800 Skruvbar höger  4,00 kg  2,50 kg

208302 K20 Framstolpe   800 vänster 2,50 kg

208402 K20 Framstolpe   800 höger 2,50 kg

208201 208202 208203 K20 Sidstolpe  800 12,00 kg 6,30 kg

208231 208232 208233 K20 Sidstolpe  800 Kinnetop 12,20 kg 6,40 kg

208701 208702 208703 K20 Bakstolpe  800 BBE vänster 11,80 kg 6,30 kg

208801 208802 208803 K20 Bakstolpe  800 BBE höger 11,80 kg 6,30 kg

208901 208902 208903 K20 Bakstolpe  800 BBD vänster 11,80 kg 6,30 kg

208001 208002 208003 K20 Bakstolpe  800 BBD höger 11,80 kg 6,30 kg

208341-B 208342-B 208343-B K20 Framstolpe  800 Skruvbar vänster TIR 4,00 kg 2,50 kg

208441-B 208442-B 208443-B K20 Framstolpe  800 Skruvbar höger TIR 4,00 kg 2,50 kg

208342 K20 Framstolpe  800 vänster TIR 2,50 kg

208442 K20 Framstolpe  800 höger TIR 2,50 kg

208241 208242 208243 K20 Sidstolpe  800 TIR 12,00 kg 6,30 kg

208251 208252 208253 K20 Sidstolpe  800 Kinnetop TIR 12,20 kg 6,40 kg

208741 208742 208743 K20 Bakstolpe  800 BBE vänster TIR 11,80 kg 6,20 kg

208841 208842 208843 K20 Bakstolpe  800 BBE höger TIR 11,80 kg 6,20 kg

208941 208942 208943 K20 Bakstolpe  800 BBD vänster TIR 11,80 kg 6,20 kg

208041 208042 208043 K20 Bakstolpe  800 BBD höger TIR 11,80 kg 6,20 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
TIR – möjliggör plombering av last. Kättingfäste är standard på sidostolpar i stålutförande för 800-1200 mm. För mer info se sid. 34. 
Kundanpassning enligt önskemål. 

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

208301-B 208401-B Stål

208302-B 208402-B Alu

208303-B 208403-B Varmförz

FRAMSTOLPE 800 MM SKRUVBAR

800

457

163

200

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

208302 208402 Alu

FRAMSTOLPE 800 MM
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Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

ART.NR MTRL

208201 Stål

208202 Alu

208203 Varmförz

ART.NR MTRL

208231 Stål

208232 Alu

208233 Varmförz

SIDSTOLPE 800 SIDSTOLPE 800 MM KINNETOP

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

208701 208801 Stål

208702 208802 Alu

208703 208803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

208901 208001 Stål

208902 208002 Alu

208903 208003 Varmförz

BAKSTOLPE 800 MM BBE BAKSTOLPE 800 MM BBD



20        K I N N E G R I P  K 2 0 K I N N E G R I P  K 2 0      21

130

60

53

800

657

113
10

800 800

657 657

155 155

45-55

10 10

160

120

25,835

40,9

160

120

2735

42,5

160

120

25,835

40,9

160

120

2735

42,533,5

59,5
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59,5
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Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

208341-B 208441-B Stål

208342-B 208442-B Alu

208343-B 208443-B Varmförz

FRAMSTOLPE 800 MM SKRUVBAR TIR

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

ART.NR MTRL

208241 Stål

208242 Alu

ART.NR MTRL

208251 Stål

208252 Alu

SIDSTOLPE 800 MM TIR SIDSTOLPE 800 MM KINNETOP TIR

800

163

657

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

SINISTRO DESTRO MATERIALE

208342 208442 Alluminio

FRAMSTOLPE 800 MM TIR
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Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

208741 208841 Stål

208742 208842 Alu

208743 208843 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

208941 208041 Stål

208942 208042 Alu

208943 208043 Varmförz

BAKSTOLPE 800 MM BBE TIR BAKSTOLPE 800 MM BBD TIR
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130

60

53
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113
10

400
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33,5

59,5

39,5

3527

33,5
59,5

39,5

3527

1000 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

210301-B  210302-B 210303-B  K20 Framstolpe 1000 Skruvbar vänster 4,90 kg  3,20 kg

210401-B 210402-B 210403-B K20 Framstolpe 1000 Skruvbar höger 4,90 kg 3,20 kg

210302 K20 Framstolpe 1000 vänster 3,20 kg

210402 K20 Framstolpe 1000 höger 3,20 kg

210201 210202 210203 K20 Sidstolpe 1000 13,60 kg 7,50 kg

210231 210232 210233 K20 Sidstolpe 1000 Kinnetop 13,80 kg 7,60 kg

210701 210702 210703 K20 Bakstolpe 1000 BBE vänster 13,40 kg 7,40 kg

210801 210802 210803 K20 Bakstolpe 1000 BBE höger 13,40 kg 7,40 kg

210901 210902 210903 K20 Bakstolpe 1000 BBD vänster 13,40 kg 7,40 kg

210001 210002 210003 K20 Bakstolpe 1000 BBD höger  13,40 kg 7,40 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kättingfäste är standard på sidostolpar i stålutförande för 800-1200 mm. För mer info se sid. 34. Kundanpassning enligt önskemål. 

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

210301-B 210401-B Stål

210302-B 210402-B Alu

210303-B 210403-B Varmförz

FRAMSTOLPE 1000 MM SKRUVBAR

1000

457

163

400

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

210302 210402 Alu

FRAMSTOLPE 1000 MM
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160

120

2735
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160

120

25,835
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400
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10

1100

400

457

155

10
2735

120

140
42,5

35 25,8

120

140
40,9

35 25,8

120

140
40,9

2735

120

140
42,5

160

120

25,835

40,9

160

120

2735

42,5

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

ART.NR MTRL

210201 Stål

210202 Alu

210203 Varmförz

ART.NR MTRL

210231 Stål

210232 Alu

210233 Varmförz

SIDSTOLPE 1000 MM SIDSTOLPE 1000 MM KINNETOP

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

210701 210801 Stål

210702 210802 Alu

210703 210803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

210901 210001 Stål

210902 210002 Alu

210903 210003 Varmförz

BAKSTOLPE 1000 MM BBE BAKSTOLPE 1000 MM BBD
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130

60

53

1100

113
10

200

300

457

33,5

59,5

39,5

3527

33,5
59,5

39,5

3527

1100 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

211301 211302-B 211303-B K20 Framstolpe 1100 Skruvbar vänster 5,30 kg  3,50 kg

211401 211402-B 211403-B K20 Framstolpe 1100 Skruvbar höger 5,30 kg  3,50 kg

211302 K20 Framstolpe 1100 vänster 3,50 kg

211402 K20 Framstolpe 1100 höger 3,50 kg

211201 211202 211203 K20 Sidstolpe 1100 14,60 kg 8,00 kg

211231 211232 211233 K20 Sidstolpe 1100 Kinnetop 14,80 kg 8,10 kg

211701 211702 211703 K20 Bakstolpe 1100 BBE vänster 14.40 kg 7,90 kg

211801 211802 211803 K20 Bakstolpe 1100 BBE höger 14.40 kg 7,90 kg

211901 211902 211903 K20 Bakstolpe 1100 BBD vänster 14.40 kg 7,90 kg

211001 211002 211003 K20 Bakstolpe 1100 BBD höger 14.40 kg 7,90 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kättingfäste är standard på sidostolpar i stålutförande för 800-1200 mm. För mer info se sid. 34. Kundanpassning enligt önskemål. 

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

211301-B 211401-B Stål

211302-B 211402-B Alu

211303-B 211403-B Varmförz

FRAMSTOLPE 1100 MM SKRUVBAR

1100

200

457

163

300

10

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

211302 211402 Alu

FRAMSTOLPE 1100 MM
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160
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160
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200

457

155

10

1100

300

200

457
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10
2735

120

140
42,5

35 25,8

120

140
40,9

35 25,8

120

140
40,9

2735

120
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42,5

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

ART.NR MTRL

211201 Stål

211202 Alu

211203 Varmförz

ART.NR MTRL

211231 Stål

211232 Alu

211233 Varmförz

SIDSTOLPE 1100 MM SIDSTOLPE 1100 MM KINNETOP

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

211701 211801 Stål

211702 211802 Alu

211703 211803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

211901 211001 Stål

211902 211002 Alu

211903 211003 Varmförz

BAKSTOLPE 1100 MM BBE BAKSTOLPE 1100 MM BBD
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130

60

53

1200

300

300

457

113
10

33,5

59,5

39,5

3527

33,5
59,5

39,5

3527

1200 mm

ART.NR 
STÅL ALU VARMFÖRZ. BENÄMNING

VIKT STÅL/
VARMFÖRZ.

VIKT  
ALU

212301-B 212302-B 212303-B  K20 Framstolpe 1200 Skruvbar vänster 5.70 kg  3,80 kg

212401-B 212402-B 212403-B K20 Framstolpe 1200 Skruvbar höger 5.70 kg 3,80 kg

212302 K20 Framstolpe 1200 vänster 3,80 kg

212402 K20 Framstolpe 1200 höger 3,80 kg

212201 212202 212203 K20 Sidstolpe 1200 16,80 kg 8,50 kg

212231 212232 212233 K20 Sidstolpe 1200 Kinnetop 17,00 kg 8,60 kg

212701 212702 212703 K20 Bakstolpe 1200 BBE vänster 16,60 kg 8,40 kg

212801 212802 212803 K20 Bakstolpe 1200 BBE höger 16,60 kg 8,40 kg

212901 212902 212903 K20 Bakstolpe 1200 BBD vänster 16.60 kg 8,40 kg

212001 212002 212003 K20 Bakstolpe 1200 BBD höger 16.60 kg 8,40 kg

Samtliga lämlås visas i vänster utförande. BBE bred bak enkel port. BBD bred bak dubbel port. Varmförzinkat enligt ZINQ metoden. 
Kättingfäste är standard på sidostolpar i stålutförande för 800-1200 mm. För mer info se sid. 34. Kundanpassning enligt önskemål. 

Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

212301-B 212401-B Stål

212302-B 212402-B Alu

212303-B 212403-B Varmförz

FRAMSTOLPE 1200 MM SKRUVBAR

1200

163

300

300

457

25,5

59,5
33,5

35
65

27 32

Toppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

212302 212402 Alu

FRAMSTOLPE 1200 MM
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2735
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ART.NR MTRL

212201 Stål

212202 Alu

212203 Varmförz

ART.NR MTRL

212231 Stål

212232 Alu

212233 Varmförz

SIDSTOLPE 1200 MM SIDSTOLPE 1200 MM KINNETOP

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy AluminiumToppvy Aluminium

VÄNSTER HÖGER MTRL

212701 212801 Stål

212702 212802 Alu

212703 212803 Varmförz

VÄNSTER HÖGER MTRL

212901 212001 Stål

212902 212002 Alu

212903 212003 Varmförz

BAKSTOLPE 1200 MM BBE  BAKSTOLPE 1200 MM BBD

Toppvy Stål & Varmförz.Toppvy Stål & Varmförz.

Toppvy Aluminium Toppvy Aluminium
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200

7

25

Kättingfäste är standard på sidostolpar
i stålutförande för 800-1200 mm
 lämhöjd.

K20 Aluminium
Kättingsfästesinsats i ytbehandlat stål, kan beställas 
som tillbehör för sidstolparna i Aluminium.
Kundanpassning enligt önskemål.

208202-KF
210202-KF
211202-KF
212202-KF

Kättingfäste

K20 LÄMLÅS
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012276-05 032022-02
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33,5
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Tillbehör
Lämbygel

ART.NR BENÄMNING

012161-02 K20 Lämbygel Komplett sats 0-8 mm Earth Black

012161-05 K20 Lämbygel Komplett sats 0-8 mm Geomet

012174-02 K20 Lämbygel för bakläm Earth Black

012174-05 K20 Lämbygel för bakläm Geomet

012276-02 K20 Lämbygel Komplett sats 0-12 mm Earth Black

012276-05 K20 Lämbygel Komplett sats 0-12 mm Geomet

032022 K20 Lämbygel 0-8 mm för svetsning Obehandlad

032022-02 K20 Lämbygel 0-8 mm Earth Black

032022-05 K20 Lämbygel 0-8 mm Geomet

Komplett sats 0-8 mm

012161, skala 1:2

Komplett sats 0-12 mm

012276, skala 1:2

Lämbygel för bakläm

012174, skala 1:4

K20 LÄMLÅS

Måttritning lämbygel
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012142

012155 012156 012157 012270 012380-07

012386 032143

135

23 3,5

135

36 3,5

39,5

 

131

3,536

50

16

Fäste
ART.NR BENÄMNING

012155 K20 Stolpfäste utanpåliggande obehandlat

012156  K20 Stolpfäste lång sida infällt obehandlat

012157  K20 Stolpfäste kort sida infällt obehandlat 

012270 K20 Stolpfäste infällt   

012380-07 K20 Stolpfäste skruvbart K20 Fe/ZnFe8/P5/T2

012386 K20 Stolpfäste på platta  

012142 K20 Monteringsfixtur 

012235 K20 Stolpfäste (012155) med monteringsfixtur (012142) och svetsskydd (2*032143)

032143 K20 Svetsskydd 

Lång sida

012156, skala 1:3

Förslag på montering av fäste

Viktigt! Stolpfästet måste fixeras noggrant och 
ligga an mot kantlinan vid fastsvetsningen.

Kort sida

012157, skala 1:3

Rak sida

012270, skala 1:3

Svetsskydd

032143, skala 1:2

Monteringsfixtur

012142

Svetspaket komplett

012235

Kantlina

K20 LÄMLÅS
Måttritning fäste



42        K I N N E G R I P  K 2 0 K I N N E G R I P  K 2 0      43

032165032164012492

032239 032145

012158 012159 012160 012181 012182

011010-80 011010-120 011011 032138

032144

072132

Lock

Aluminium profil

ART.NR BENÄMNING

012492 K20 Plastplugg Framstolpe Skruvbar Svart

032164 K20 Topplock smal

032165 K20 Topplock  bred

ART.NR BENÄMNING

032239 K20 Kantskoning 25 mm bakläm

032144 K20 Gummilist

032145 K20 Kantskoning 25 mm sidläm

Kinnetopstötta

ART.NR BENÄMNING

012158 K20 Kinnetopstötta med hattprofil 500 mm

012159   K20 Kinnetopstötta med hattprofil 600 mm

012160   K20 Kinnetopstötta med hattprofil 800-1200 mm

012181 K20 Kinnetopstötta utan hattprofil 500-600 mm

012182 K20 Kinnetopstötta utan hattprofil 800-1200 mm

ART.NR BENÄMNING

011010-80 K20 Toppkoppling balja Kinnetop 80 mm

011010-120 K20 Toppkoppling balja Kinnetop 80 mm 120 mm

011011  K20 Toppkoppling T-järn Kinnetop 80 mm

032138   K20 Axel 10x40 mm Kinnetop 

072132 Skruv M8x16

K20 LÄMLÅS
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012181

012182

072132

012158

012159

012160

L

60
 

032138032138

011011

011010-120

011010-80

032138

95

50

50

120

80

30

30

6

011010-120

011011

012159

325

L

161

48

L = 297 (K20 500)
 347 (K20 600)
 447 (K20 800-1200)

L = 474 (K20 500-600)
 574 (K20 800-1200)

Kinnetop

Kinnetopstötta
Kinnetopstötta utan hatt-
profil för förlängning av K20.

Skruv M8x16

Kinnetopstötta

Kinnetopstötta med hatt-
profil för förlängning av K20.

Axel 10x40

Axel möjliggör 
hängande stolpe

Svetsa egna förstärkningar

Rekommendationer: I de fall man 
använder en egen förlängning 
rekommenderas att man svetsar 
förstärkningar enligt vidstående 
skiss.

Toppkoppling T-järn

Koppling mellan balja och 
förlängning.

Toppkoppling Balja

Koppling mellan t-järn och 
taklina.

Toppkoppling Balja

Koppling mellan t-järn och 
taklina. 

Axel 10x40

Axel möjliggör hängande 
stolpe.

Taklina

Baljan svetsas i taklinan.

K20 LÄMLÅS
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012250 012255

Reservdelar
ART.NR BENÄMNING

042100-07 K20 Mellanlänk 100 Fe/ZnFe8/P5/T2    600-1200 mm

042101-07 K20 Mellanlänk 200 Fe/ZnFe8/P5/T2    1000 mm

042102-07 K20 Mellanlänk 300 Fe/ZnFe8/P5/T2    800 mm TIR

042108H-01 K20 Regelstång höger lång Fe/Zn5 svart  500 mm Kinnetop, 800-1200 mm

042108V-01 K20 Regelstång vänster lång Fe/Zn5 svart  500 mm Kinnetop, 800-1200 mm

042109H-01 K20 Regelstång höger kort Fe/Zn5 svart    400-1200 mm

042109V-01 K20 Regelstång vänster kort Fe/Zn5 svart   400-1200 mm

042111H-01 K20 Regelstång höger bak Fe/Zn5 svart   400-1200 mm

042111V-01 K20 Regelstång vänster bak Fe/Zn5 svart  400-1200 mm

042114 K20 Styrning mellanlänk plast  600-1200 mm

042117 K20 Styrning regelstång plast  400-1200 mm

042118 K20 Kinnetop låsregel plast

042139-07 K20 Axel 8x32

082152-07 K20 Kilhållare, 400-1200mm

K20 LÄMLÅS

ART.NR BENÄMNING

012250 K20 Utbyteshandtag komplett sid och bak

012255 K20 Utbyteshandtag komplett fram

Reservdelar
K20 LÄMLÅS

Mekanism sid och bakstolpe
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Styrning mellanlänk

Mellanlänk

Regelstång lång

Styrning regelstång

Utbyteshandtag

Styrning regelstång

Regelstång kort

Axel

Mekanism sid och bakstolpe
K20 LÄMLÅS

Höger mekanismVänster mekanism

Regelstång lång

Regelstång kort

Styrning regelstång

Axel

Mellanlänk

Styrning mellanlänk

Utbyteshandtag

Styrning regelstång

Mellanlänk Mellanlänk

KilhållareKilhållare

042109V-01

042117

042139-07

042101-07
042102-07

042114

042108V-01

012250

042117

042100-07

082152-07 082152-07

042100-07

012250

042117

042108H-01

042114

042101-07
042102-07

042139-07

042117

042109H-01
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Mekanism framstolpe

Mekanism framstolpe

ART.NR BENÄMNING

012271V K20 Mekanism vänster 204301-B - 208341-B

012271H K20 Mekanism höger 204401-B - 208441-B

012272V K20 Mekanism vänster 208401-B

012272H K20 Mekanism höger 208301-B

012273V K20 Mekanism vänster 210401-B

012273H K20 Mekanism höger 210301-B

012274V K20 Mekanism vänster 211401-B

012274H K20 Mekanism höger 211301-B

012275V K20 Mekanism vänster 212401-B

012275H K20 Mekanism höger 212301-B   

Produktfamilj 

K20 Lämlås

Hållfasthet/Certifikat

Certifierade enligt EN 12642 - DEKRA

Användningsområde

Låsning för utanpåliggande lämmar och lämhöjder från 400 mm. 

För tyngre lastfordon. 

Kvalitet 

Kinnegrip är certifierade enligt 

ISO 9001:2015 

ISO 140001:2015

Material

• Stål (HSLA)

• Stål (HSLA) - Varmförzinkat

• Aluminium

Underhåll 

Vi rekommenderar tvålprodukter med ett pH på 6-8 vid rengöring 

(använd ej produkter som innehåller klor). Efter rengöring ska 

ytor sköljas med vatten. Mekanism och rörliga delar bör smörjas 

regelbundet.  

Ytbehandling

Produkten finns tillgängligt i ED-lackerat utförande, aluminium

samt varmförzinkad. ED ytbehandlingen ger bra inträngning i

hålrum samt jämna skikt och hög finish. För att erhålla ett optimalt

korrosionsskydd ska ED-lackering alltid förstärkas med efter-

följande pulverlackering. I aluminiumutförande eloxeras materialet.  

I varmförzinkat utförande läggs en zink-aluminium beläggning på

samtliga ytor enligt ZINQ-metoden.

Mekanismens synliga delar ED-lackeras och icke synliga delar

elförzinkas allt för att uppnå ett maximalt korrosionsskydd.

Miljöpåverkan/Återvinning

Kinnegrip AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att 

vi har kontroll på våra rutiner, bedriver ett aktivt miljöarbete och 

ständigt strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. 

Kinnegrips produkter tillverkas av stål samt aluminium  

vilket innebär att de kan återvinnas till fullo. 

Naturligtvis väljer vi material med utgångspunkt från IMDS*, 

ett system som gör att vi uppfyller internationella standarder, lagar 

och förordningar. 

*IMDS (International Material Data System) är bilindustrins materialdatasystem och har blivit en global standard som används av nästan alla globala 
OEM-tillverkare. I IMDS samlas alla material som används för bilproduktion, underhåll, analys och arkivering. Genom att använda IMDS är det möjligt 
att uppfylla de skyldigheter som ställs på bilfabrikanter, och därmed på deras leverantörer, enligt nationella och internationella standarder, lagar och 
förordningar.

Material
K20 LÄMLÅS



Kinnegrip AB
Lindhagsgatan 6
531 40 Lidköping
SWEDEN

info@kinnegrip.se

+46 510 890 00

kinnegrip.se

SAFETY ON THE ROAD

Kinnegrip AB
Lindhagsgatan 6
531 40 Lidköping
SWEDEN

info@kinnegrip.se

+46 510 890 00

Hitta våra produkter  
hos våra lokala återförsäljare

http:/
http://www.kinnegrip.se
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